LEGENDA:

cC3

UWAGA:

poza zakresem opracowania

projektowane $cianki gipsowo-kartonowe

Oznaczone na kolor czerwony schody zewn etrzne ze stotéwki, $ciany, drzwi oraz okna
uwzgledniono zgodnie z dokumentacjg techniczng w zakresie ochrony przeciwpozarowej na
podstawie wydanego odrebnego pozwolenia na budowe - poza zakresem niniejszych prac
wykonawczych.

Oktadzina winylowa $cienna, np. wykfadzina homogeniczna winylowa Tarkett Wallgard,
White Grey Beige 21055 222* - w tazienkach: do wysoko $ci min. 200cm od wykonczonej
posadzki, powy zej farba late ksowa satynowa/matowa

Oktadzina winylowa $cienna, np. wyktadzina homogeniczna
Wallgard, White Grey Beige 21055 222*

winylowa Tarkett

Okfadzina winylowa $cienna, np. wyktadzina homogeniczna winylowa Tarkett Wallgard,
White Grey Beige 21055 222* - w pokojach (za  t6zkami): na wysoko $¢ 40cm,
szeroko$¢ 250cm - do wysokos$ci 80cm od wykonczonej posadzki

Tapeta - w j (pr e W op liu tapety stanowi g wzory referencyjne,
ostateczne wzory do uzgodnienia z Zamawiajagcym) , wymiary zgodnie z cz g$cig opisowq

Nalezy przewidzie¢ malowanie $cian w pokojach farbg zmywalng, np. w kolorze biatym, sufitow farbg zwykta, np. w kolorze biatym - do potwierdzenia z Wykonawc a/Inwestorem.
Nalezy wykonczy¢ sciany i sufity farbg lateksowq w tazienkach tam, gdzie nie zastosowano oktadziny $ciennej PVC , np. w kolorze bia tym - do potwierdzenia z Wykonawca lub Inwestorem.

Oktadzine winylowa $cienng w pokojach za t 6zkami nalezy d ostosowa¢ na dtugo$¢ do ilo$ci i uktadu t6zek, ponizszy rysunek stanowi wytacznie wersje pogladowa umiejscowienia oktadziny.

* Podane nazwy w fasne stanowig odnosnik referencyjny, dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan zamiennych, réwnowaznych o parametrach réwnych lub nie gorszych od
zatozonych, zawartych w opisie do niniejszego projektu.
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udostepnianie rysunku w cato$ci badz w czesci bez pisemnej zgody ITO zabronione.
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Nazwa inwestyciji:

Projekt wykonawczy bran zowy wnetrz w Budynku C Zespotu Szkét
i Placowek pn. "Centrum dla Niewidomych i Stabowidzacych" na

dziatce nr 194/1 w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6.

5m

Metres

1:100

Nazwa rysunku:

Rzut 1 pigtra - wykonczenie $cian

Nrrys.:

2172_PW_A_PA_101

Skala:

UWAGI:

1. Projekt nale zy rozpatrywac jako cato$¢ tacznie z opisami,
zestawieniami, opracowaniami branzowymi oraz wszelkimi
materiatami do niego zatgczonymi.

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano

w centymetrach w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz

w metrach w odniesieniu do kot wysokosciowych

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ i potwierdzi¢ na
budowie.

4. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci uzgodni¢ z autorami
opracowania.

5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéw uzytych
materiatow.

6. Nie skalowaé rysunku.

7. Nie dokonywa¢ pomiaréw z rysunku

8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢
na budowie.

9. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi
opracowania.

10. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe i produkty
posiadajace wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty,
atesty, dopuszczenia.

11. Wskazane materialy, elementy, osprzet, armatura, itp. sa
jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy bazowac na ich
parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw zamiennych, réwnowaznych

o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

12. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametrow
uzytych materiatéw lub elementéw wykonczenia i wyposazenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie wykonawstwa.

13. Przed podj gciem prac wykonawczych nalezy zweryfikowac
stan instalacji, skorygowa¢ mozliwo$¢ wpigcia.

Zestawienie powierzchni - pietro 1 - stan projektowany

Numer pom. Nazwa Pow.
101.G.01 Gabinet TOMATIS 13.89 m?
101.K.01 Korytarz 22.28 m?
101.K.02 Korytarz 16.40 m?
101.K.03 Korytarz 33.07 m?
101.P.01 Pokdj 14.64 m?
101.P.02 Pokdj 14.61 m?
101.P.03 Pokdj 13.92 m?
101.P.04 Pokdj 14.54 m?
101.P.05 Pokdj 14.83 m?
101.P.06 Pokdj 14.48 m?
101.P.07 Pokdj 14.77 m?
101.P.08 Pokdj 14.67 m?
101.P.09 Pokdj 14.27 m?
101.P.10 Pokdj 14.84 m?
101.£.01 tazienka 2.66 m?
101.£.02 tazienka 6.03 m?
101.£.03 tazienka 6.03 m?
101.£.04 Przedsionek - aktywizacja 11.35 m?
101.£.05 tazienka NP 5.58 m?
101.£.06 tazienka 3.45m?
101.£.07 tazienka 5.98 m?
101.£.08 tazienka 6.02 m?
101.£.09 tazienka 2.81m?

281.12m?
Data:
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