ZESTAWIENIE ARMATURY | WYPOSAZENIA LAZIENEK 1 PIETRA

Wskazane wyposazenie stanowi jedynie przyktadowe rozwigzania, nalezy bazowac na parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sie zastosowanie elementéw zamiennych,
réwnowaznych o parametrach réownych lub nie gorszych od zatozonych.

Ze wzgledu na charakter obiektu i korzystajgce z niego dzieci z niepetnosprawnoscig wzroku, materiaty muszg by¢ kontrastujace i odpowiednio oznakowane.

RODUKT OPIS ILOSC

Czarny, matowy zawor elektroniczny do umywalki.

Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

\Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscia regulacji od 1,4 do 6 I/min.

Antyosadowe sitko wyptywowe.

Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detekcja obecnosci na aktywna podczerwien, optymalnie na koricu wylewki. Brak kontaktu z dfonig.
Filtr i elektrozawor Z3/8".

Korpus z chromowanego mosigdzu. 9
Wykoriczenie chromowane, czarne, matowe.

Instalacja podtynkowa.

Antyblokada wyptywu.

Gtadka wewnatrz wylewka o niewielkiej pojemnosci (ogranicza nisze bakteryjne).

Produkt przystosowany do oséb niepetnosprawnych.

90% oszczednosci wody w stosunku do rozwigzan standardowych.

10 lat gwarangji.

Umywalka $cienna, 39mm x 405mm. Wysoko$¢ 80mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubos¢ Inoxu: 1,2 mm.

Czarne, matowe wykorczenie.

Wykoriczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem @35 na armature. 4

Dostarczana bez korka.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z norma PN-EN 14688.
Waga: 3,6 kg.

10 lat gwarangji.

Umywalka mocowana na $cianie, 620 x 505 mm.
Umywalka przystosowana do o0séb niepetnosprawnych.
Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykoriczenie satynowe.

Grubos¢ Inoxu: komora 1,2 mmirant 1,5 mm.
Wykoriczenie zapobiegajace skaleczeniom.

Bez otworu na armature. 5
Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z norma PN-EN 14688.
Waga: 5 kg.

10 lat gwarancji.

\Wiszaca miska ustepowa WC.

Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.

Czysty i elegancki design.

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.

Czarne, matowe wykonczenie.

Miska wyttaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny.
Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody @55 mm.

Poziomy odptyw wody @100 mm.

Oszczednosé wody: funkcjonuje od 4 | wody i wigcej.

Zamknieta od spodu.

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaslepkami z czarnego, matowego Inoxu do uzytku bez
deski sedesowej.

Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzigki ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z ptyta montazowa i 6 antykradziezowymi srubami TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania przy uzyciu 4 | wody.
Waga: 11 kg.

10 lat gwarancji.
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\Wiszaca miska ustepowa WC.

Przedtuzona do dtugosci 700 mm dla wigkszego komfortu oséb niepetnosprawnych.
Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.

Czysty i elegancki design.

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.

Czarne, matowe wykornczenie.

Miska wyttaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny.
Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody @55 mm.

Poziomy odptyw wody #100 mm.

Oszczednos¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiecej.

Zamknigta od spodu.

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaslepkami z czarnego, matowego Inoxu do uzytku bez
deski sedesowe;j.

Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzigki ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z ptyta montazowg i 6 antykradziezowymi $rubami TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania przy uzyciu 4 | wody.
Waga: 14,5 kg.

10 lat gwarangji.

Stelaz podtynkowy do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Mocowanie do $ciany nosnej.

- Regulacja wysokosci od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokosci 1 m).

- Do $cian o grubosci od 10 do 120 mm.

- Rura sptukujgca ¥32 z elementem taczacym @55.

- Rura odptywu z ABS-u, z przytaczem @110 z PE-HD z uszczelka, z 2 pozycjami regulacji.
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu sptukiwania z bezposrednim podtaczeniem do
instalacji.

- Kompatybilna z armaturg elektroniczng z systemem podwdjnego uruchamiania do WC.
- Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6V.

- Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki.

- Zintegrowany zawdr odcinajacy i regulujacy wyptyw.

Dostarczany wstepnie zmontowany.

Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208.

10 lat gwarangji.

Bezzbiornikowy system sptukiwania: bezposrednie podtaczenie do instalacji.

Zasilanie sieciowe 230/6V (dostarczony kabel i transformator).

Ptyta uruchamiajaca 186 x 186 mm ze szczotkowane;j stali nierdzewnej.

Mechaniczne mocowanie ptyty uruchamiajacej za pomoca niewidocznych $rub.

Detektor obecnosci z pomiarem telemetrycznym. Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach obecnosci.
Bezdotykowe uruchamianie automatyczne po odejsciu uzytkownika lub bezdotykowe uruchamianie zamierzone
(poprzez zblizenie dtoni do detektora na odlegtos¢ okoto 4 cm).

,,Inteligentne” sptukiwanie automatyczne: dopasowanie objetosci sptukiwania do potrzeb: krotkotrwata obecnosé -
3 |, dtugotrwata obecnos¢ 6 | (z mozliwoscia regulacji).

Objetos¢ sptukiwania regulowana w zaleznosci od miski WC.

Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia.

Konfiguracja Bluetooth® za pomoca aplikacji lub automatyczna regulacja odlegtosci wykrywania poprzez
nacisnigcie ukrytego przycisku.

Srednica rury zasilajgcej: minimum @20 mm wewnatrz we wszystkich punktach.

Wyptyw podstawowy: 1 I/s przy 1 barze ci$nienia dynamicznego.

Zawor przystosowany do misek ustepowych bez kotnierza i bez regulacji wyptywu oraz dla oséb
niepetnosprawnych.

10 lat gwarancji.

Nalezy zamawiac ze stelazem albo ze skrzynka podtynkowa.

Scienny uchwyt na papier toaletowy w rolce.

Wykoriczenie aluminium czarnym, matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z jasng $ciang.
Uchwyt posiada niewidoczne mocowania.

10 lat gwarangji.

Odptyw liniowy Scienny z kotnierzem do hydroizolacji

Ruszt petny, ptaski, w kolorze czarnym.

Syfon @ 50 mm (przepustowos¢ do 561/min), fatwo czyszczony od gory z koszyczkami do tapania wtoséw,
podwdjna komora zapobiegajaca zatykaniu.

\Wysoko$¢ zabudowy 62mm do kotnierza.

Materiat stal nierdzewna kwasoodporna. Odporna na korozje i dziatanie agresywnych czynnikéw chemicznych.
Zestaw z mankietem uszczelniajacym.

Odptyw montowany w $cianie w przestrzeni prysznica.

Zgodnos¢ z Europejskg normg EN-1253.

Atest Higieniczny.




Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy z zasilaniem podtynkowym.

Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu.

Extra ptaska konstrukcja i niewidoczne mocowania.

Zasilanie sieciowe 230/6 V.

Detektor obecnosci na podczerwien, uruchomienie przez przyblizenie dtoni na odlegtos¢ 4 cm.
Zamkniecie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

\Wyptyw 6 |/min przy 3 barach.

Nieruchoma wylewka natryskowa o strumieniu rozproszonym.

Grubos¢ Inoxu: 0,8 mm.
Wymiary: 170 x 275 x 480 mm.
10 lat gwarancji.

tatwo dostepne filtry i zawory zwrotne. 7
Zintegrowane zawory odcinajace.

Przytacza Z1/2" do zasilania podtynkowego.

Panel natryskowy przystosowany do osob niepetnosprawnych.

10 lat gwarancji.

Temperatura wody nastawiona przez instalatora.

Stabilna temperatura, wstepnie nastawiona na 38°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegajaca ,,zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody cieptej.

80% oszczednosci wody w stosunku do rozwigzan standardowych.

Potka scienna natryskowa z ptyta zakrywajacg mocowania

Biata, matowa pétka natryskowa $cienna z ptyta montazowa.

Mobilna pétka natryskowa:

Ogranicza ilos¢ siedzisk natryskowych dla oséb niepetnosprawnych w budynku, umozliwiajac ich instalacje jedynie 7
w momencie, kiedy jest to konieczne.

Wymiary: 55 x 275 x 90 mm.

10 lat gwarangji.

Porecz prosta #35 dla 0s6b niepetnosprawnych.

Stuzy do podtrzymywania i podnoszenia sie w przestrzeni WC, natryskowej lub w wannie.

Aluminiowa rura, grubo$¢ 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Okragty profil 335 z ergonomicznym sptaszczeniem antyposlizgowym dla optymalnego chwycenia.

\Wykoriczenie aluminium czarnym, matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast ze $ciana.

Jednolita powierzchnia utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Odlegtos$¢ 38 mm miedzy Sciang a porecza: minimalne wymiary uniemozliwiaja utkniecie przedramienia miedzy 6
Sciang a porecza, chronigc uzytkownika przed ztamaniem w razie upadku.

Niewidoczne mocowania.

Dostarczana ze srubami Inox @8 x 70 mm do betonowej sciany.

Rozstawy 300, 400, 500, 600, 900 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

Znak CE.

10 lat gwarangji.

Porecz uchylna matowa czern 650 mm lub 850mm.

W pozycji opuszczonej stuzy do podpierania, podciggania oraz przemieszczania sig, do WC lub natrysku.

W pozycji podniesionej umozliwia dostep do WC z boku.

Zdejmowana: fatwo odpinana z systemem blokady antykradziezowe;j.

Ogranicza ilos¢ poreczy w budynku, umozliwiajgc ich instalacje jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne.

'Wolnoopadajaca. Zatrzymanie w pozycji pionowej.

Aluminiowa rura.

Okragty profil 342 z ergonomicznym spfaszczeniem, chronigcym przed slizganiem sie dtoni dla optymalnego

chwycenia. 4
Wykoriczenie aluminium czarnym, matowym epoksydem stanowi odpowiedni kontrast ze $ciang.

Jednolita powierzchnia ufatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowania ukryte pod ptyta montazowa z Inoxu 304 o 5 mm grubosci.

Dostarczana ze srubami Inox @8 x 70 mm do betonowej sciany.

'Wymiary: 650 (lub 850 x 210 x 120 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

Znak CE.

10 lat gwarangji.

Podwadjny hak na ubrania.

Scienny hak na ubrania.

Bakteriostatyczny Inox 304 satynowy.

Niewidoczne mocowania. 22
Rura @20, grubosé¢ 1 mm.

\Wymiary: @62 x 55 x 95 mm.

10 lat gwarancji.

$cienny, prostokatny pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej 20l

Scienny, prostokatny pojemnik ze stali nierdzewnej na zuzyte reczniki papierowe i papier.

Pojemnosé: 20 litrow.

Wykoriczenie: bakteriostatyczny Inox 304, matowa czern. 8




Zawor kulowy % x % z filtrem z rozeta i metalowym pokrettem.

Zawor kulowy do wody zimnej do celéw porzadkowych, gospodarczych.

Atest PZH.

Zawor spetniajacy wymagania polskiej normy, posiadajacy Aprobate Techniczna.
Wysoka odpornos$¢ na korozje oraz uszkodzenia mechaniczne.

Cisnienie nominalne 1,0 MPa (10 bar).

Teleskopowy drazek prysznicowy.

Drazek z aluminium malowanym proszkowo, w czarnym kolorze.

Montaz nie wymaga wiercenia w $cianie, drgzek rozporowy.

\Wyposazony w bezpieczne koricowki zabezpieczajace Sciang przed zarysowaniem.
Srednica drazka okoto 2,5cm.

Zakres szerokosci 90 cm do 150cm.

Kotarka prysznicowa.
Dtugos¢ min. 200cm.
Wodoodporna powierzchnia, nieprzepuszczajgca wody.

/4

Lustro okragte z wbudowanym o$wietleniem Led.
Réwnomierne roztozenie swiatta.

Lustro w ksztatcie kota o srednicy 60cm.

Grubos¢ szkta 4mm.

'Wbudowane oswietlenie LED, moc 30W.
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