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LEGENDA:

UWAGA:
Oznaczone na kolor czerwonykolor czerwony  schody zewn ętrzne ze stołówki, ściany, drzwi oraz okna należy 
uwzględnić zgodnie z dokumentacją techniczną w zakresie ochrony p rzeciwpożarowej.

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wody zimnej

instalacja c.w.u.

włączenie do istniejącej  instalacji kanalizacji sanitarnej

włączenie do istniejącej  instalacji wodociągowej

odpływ liniowy ścienny  (na etapie wykonywania odkrywek zweryfikowa ć możliwość wykonania) 

NaleNale ży wymienić piony kanalizacyjne i wodne 1 piętra wraz z gży wymienić piony kanalizacyjne i wodne 1 piętra wraz z g óórnym i dolnym kielichem; rnym i dolnym kielichem; 
należynależy
przewidzieć rozbudowę istniejącej instalacji kanalizacyjnej i wodnej o nowe piony dla nowo przewidzieć rozbudowę istniejącej instalacji kanalizacyjnej i wodnej o nowe piony dla nowo 
projektowanychprojektowanych   łazienek na 2 piętrze, ktłazienek na 2 piętrze, kt óóre będą wykonywane w poźniejszym etapie, po re będą wykonywane w poźniejszym etapie, po 
wykonaniu należy je zabezpieczyćwykonaniu należy je zabezpieczyć ..
Należy wykorzystać istniejącą instalację cyrkulacyjną.Należy wykorzystać istniejącą instalację cyrkulacyjną.
Średnice rur oznaczono na rysunku jako "dn...".

Zestawienie powierzchni - piętro 1 - stan projektowany

Numer pom. Nazwa Pow.

101.G.01 Gabinet TOMATIS 13.89 m²
101.K.01 Korytarz 22.28 m²
101.K.02 Korytarz 16.40 m²
101.K.03 Korytarz 33.07 m²
101.P.01 Pokój 14.64 m²
101.P.02 Pokój 14.61 m²
101.P.03 Pokój 13.92 m²
101.P.04 Pokój 14.54 m²
101.P.05 Pokój 14.83 m²
101.P.06 Pokój 14.48 m²
101.P.07 Pokój 14.77 m²
101.P.08 Pokój 14.67 m²
101.P.09 Pokój 14.27 m²
101.P.10 Pokój 14.84 m²
101.Ł.01 Łazienka 2.66 m²
101.Ł.02 Łazienka 6.03 m²
101.Ł.03 Łazienka 6.03 m²
101.Ł.04 Przedsionek - aktywizacja 11.35 m²
101.Ł.05 Łazienka NP 5.58 m²
101.Ł.06 Łazienka 3.45 m²
101.Ł.07 Łazienka 5.98 m²
101.Ł.08 Łazienka 6.02 m²
101.Ł.09 Łazienka 2.81 m²

281.12 m²

01 2 5 m1

Metres 1:100N

Nazwa inwestycji:

Faza:Skala:

Nr rys.:

ITONazwa rysunku:

Data:

S - sanitarka

Wszelkie prawa wynikajWszelkie prawa wynikaj ące z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja,ące z Ustawy o prawie autorskim zastrzeżone. Kopiowanie, edycja,   udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody ITO zabronione.udostępnianie rysunku w całości bądź w części bez pisemnej zgody ITO zabronione.

UWAGI:

1. Projekt nale ży rozpatrywać jako całość łącznie  z opisami, 
zestawieniami, opracowaniami branżowymi oraz wszelkimi 
materiałami do niego załączonymi.
2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano
w centymetrach w odniesieniu do wymiarów liniowych oraz
w metrach w odniesieniu do kot wysokościowych.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i potwierdzić na 
budowie.
4. Wszelkie niezgodności i nieścisłości uzgodnić z autorami 
opracowania.
5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką 
budowlaną i zgodnie z zaleceniami producentów użytych 
materiałów.
6. Nie skalować rysunku.
7. Nie dokonywać pomiarów z rysunku.
8. Wszystkie poziomy i koty wysokościowe należy sprawdzić 
na budowie.
9. Wszystkie błędy i braki należy zgłosić autorowi 
opracowania.
10. Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty 
posiadające wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, 
atesty, dopuszczenia.
11. Wskazane materiały, elementy, osprzęt, armatura, itp. są 
jedynie przykładowymi rozwiązaniami, należy bazować na ich 
parametrach technicznych i użytkowych. Dopuszcza się 
zastosowanie materiałów zamiennych, równoważnych
o parametrach równych lub nie gorszych od założonych.
12. Wszelkie zmiany kolorystyki, faktur lub innych parametrów 
użytych materiałów lub elementów wykończenia i wyposażenia 
należy uzgodnić  z projektantem na etapie wykonawstwa.
13. Przed podj ęciem prac wykonawczych należy zweryfikować 
stan instalacji, skorygować możliwość wpięcia.

 1 : 100

Projekt wykonawczy bran żowy wnętrz w Budynku C Zespołu Szkół
i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" na
działce nr 194/1 w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6.

2172_PW_S_WK_101

Rzut 1 piętra - stan projektowany -  instalacje sanitarne wod-kan
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